
RDRIVE StartEasy 12 / 24V DC-DC 
SOLAR CHARGE CONTROLLER USER’S MANUAL 

КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДА 12 / 24 В 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СОЛНЕЧНЫМ ПАНЕЛЯМ 

RDRIVE StartEasy (C10-UDCS) 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 

1. Контроллер заряда – 1 шт. 4. Кабель MC4 с гнездом прикуривателя 

2. MC4 зарядный кабель – 2 шт. 
3. Кабель MC4 с зажимами "крокодилы"  

5. Кабель MC4 с кольцевыми клеммами 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

1. Убедитесь, что ваша аккумуляторная батарея (далее – АКБ) имеет напряжение, 
подходящее к данному контроллеру (12 или 24 В). 
2. Данный контроллер подходит для всех типов свинцово-кислотных АКБ (залитых MF, SMF, 
EFB и герметизированных AGM и GEL), а также для литий-ионных (Li-ion) и литий-железо-
фосфатных (LiFePO4) батарей. 
Прим. Контроллер заряда работает только при наличии в цепи АКБ. 
3. Контроллер подходит для работы только с солнечными панелями. Не подключайте к 
контроллеру другие источники энергии!  
4. При работе контроллер нагревается и выделяет тепло. Разместите контроллер в хорошо 
проветриваемом месте на ровной поверхности. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 

1. Подключите 12 / 24 В АКБ к клеммам контроллера, 
соблюдая полярность. 
2. Подключите солнечную панель к клеммам 
контроллера, соблюдая полярность. 
3. Подключите потребитель к клеммам контроллера, 
соблюдая полярность. 
ВНИМАНИЕ! Отсоединение устройств производить 
в обратном порядке: сначала отключить потребитель, потом 
солнечную панель и в конце – АКБ. Неправильное 
подключение или несоблюдение последовательности 
подключения/ отключения может привести к выходу из строя 
контроллера! 

ЖК-ДИСПЛЕЙ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кнопка "МЕНЮ": нажать коротко для смены отображения информации на экране; нажать 
долго (3 с), чтобы войти в режим изменения значений настройки. Повторно нажать долго , 
чтобы сохранить новое значение. 
Кнопки "ВВЕРХ" / "ВНИЗ":  нажмите, чтобы изменить значение. 
Кнопка "ВНИЗ / ВКЛ.-ВЫКЛ.: Нажмите кнопку "ВНИЗ", если хотите вручную включить или 
отключить потребитель питания (нагрузку).  

НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА 

 
Описание пунктов меню дисплея: 
(1) Главное меню  – это основной дисплей, где отображается текущая информация работы 
контроллера. 
(2) Максимальное напряжение заряда. При достижении АКБ максимального напряжения 
заряда, установленного в настройках, автоматически прекращается заряд АКБ.  
(3) Напряжение включения нагрузки. При достижении АКБ достаточного напряжения, 
установленного в настройках, автоматически происходит включение нагрузки 
(возобновляется питание потребителя).  
(4) Напряжение отключения нагрузки. При достижении АКБ минимального критического 
напряжения, установленного в настройках, происходит автоматическое отключение нагрузки.  
(5) Время работы. Время работы нагрузки можно запрограммировать следующим образом: 
[24 H] – ус тановка времени вручную; 
[1-23H] – после захода солнца от 1 до 23 ч; [0 H] – от заката до рассвета. 
(6) Тип АКБ. В данном пункте необходимо выбрать правильный тип АКБ, подключенной к 
контроллеру: 
b1 – свинцово-кислотная АКБ (12 / 24 В); 
b2 – литий-ионная батарея (12 / 24 В; 3,7 В на элемент); 
b3 – литий-железо-фосфатная батарея (12 / 24 В; 3,2 В на элемент). 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Выходное напряжение: 12 / 24 В автоматически  

Метод контроля заряда:  PWM (ШИМ) 

Ток заряда макс. 20 А 

Ток разряда (ток нагрузки)  макс. 10 А  

Входное напряжение < 50 В от солнечной панели 

Входная мощность 260 Вт (12 В) / 520 Вт (24 В)  

Выходная мощность  120 Вт (12 В) / 240 Вт (24 В) 

Свинцово-кислотные АКБ 12 / 24 В (b1) 

Напряжение Pb: 12 В АКБ (1b1) 24 В АКБ (2b1) 

Основной заряд 14,4 В 28,8 В 

Поддерживающий заряд * 13,7 В 27,4 В 

Отключение нагрузки * 10,7 В 21,4 В 

Включение нагрузки  *  12,6 В 25,2 В 

*Прим. Указанные выше значения установлены производителем в настройках контроллера по умолчанию; 
их можно изменять. 

Литий-ионные батареи: 3,7 В / элемент (b2) 

Напряжение Li-ion: b2 (12 / 24В) 1b2 (12 В) 2b2 (24 В) 

Основной заряд 4,2 В / эл. 12,6 В 25,2 В 

Отключение нагрузки  3,3 В / эл. 10,0 В 20,0 В 

Включение нагрузки  3,7 В / эл. 11,0 В 22,0 В 

Литий-железо-фосфатные батареи: 3,2 В / элемент (b3) 

Напряжение LiFePO4: b3 (12 / 24В) 1b3 (12 В) 2b3 (24 В) 

Основной заряд 3,6 В / эл. 14,4 В 28,8 В 

Отключение нагрузки  2,6 В / эл. 10,4 В 20,8 В 

Включение нагрузки  2,9 В / эл. 11,6 В 23,2 В 

Выход USB 5 В / 2 А 

Утечки контроллера < 10 m A 

Рабочая температура -35oC ~ +60oC 
 

ОШИБКИ И НЕИСПРАВНОСТИ  
 

Проблема Причина Решение 
Не горит индикатор 
заряда при солнце 

Неправильное подключение 
солнечной панели 

Проверить соединения и их 
полярность 

Не горит индикатор 
нагрузки 

Выбран режим управления 
нагрузкой или разряжен АКБ 

Проверить настройки 
напряжения нагрузки; 

зарядить АКБ 
Медленно мигает 
индикатор нагрузки 

Произошла перегрузка Уменьшить выходную 
мощность нагрузки 

Быстро мигает индикатор 
нагрузки 

Сработала защита короткого 
замыкания 

Переподключить контроллер 

Не работает контроллер 
(экран не горит) 

Неисправный АКБ или 
"переполюсовка" 

Поменять АКБ на исправный 
и проверить полярность 

 



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

Данный товар прошел строгий контроль качества. Если при эксплуатации в соответствии с инструкцией в 
течение гарантийного срока произошла поломка, проверка производится в рамках данных гарантийных 
обязательств. 
1. Содержание гарантии 
В соответствии с предметом и сроком гарантии осмотр, ремонт или замена на новый товар производятся 
бесплатно. В действие данной гарантии входит ремонт или замена только указанной модели (артикула) 
товара в указанном количестве. В случае если в рамках гарантии была осуществлена замена товара 
ненадлежащего качества на новый товар, срок гарантии на новый товар исчисляется заново со дня 
передачи товара. 
2. Предмет гарантии (для товаров, используемых на территории России) 
Гарантия производителя товара составляет 12 месяцев. Условия гарантийного срока продавца могут 
отличаться от гарантии производителя. 
3. Срок гарантии 
Гарантийный срок исчисляется в календарных месяцах с даты покупки товара, указанной в гарантийном 
талоне или в кассовом чеке, и указывается продавцом в гарантийном талоне. 
4. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи: (в нижеописанных 
случаях компенсация не производится, даже в течение срока гарантии): 
1. При отсутствии кассового, товарного чека или иного документа, подтверждающего покупку данного 
изделия у продавца, а также при отсутствии гарантийного талона, или если в нем отсутствуют необходимые 
записи или печать продавца. 
2. Несоблюдение пользователем предписаний инструкции по правилам эксплуатации, хранению и 
обслуживанию изделия, в том числе несоблюдение мер безопасности при обращении с электрическим 
оборудованием. 
3. Использование изделия не по назначению. 
4. Эксплуатация устройства с признаками неисправности (сильное искрение, треск, запах гари). 
5. При наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса, повреждений изоляции шнура 
электропитания или кабелей с зажимами. 
6. При наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред или высоких температур или иных 
внешних факторов, таких как: дождь, снег, повышенная влажность, контакт с электролитом, и др., например, 
при коррозии металлических частей. 
7. При наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в 
устройство инородных тел. 
8. При неисправностях, возникших вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, 
указанному в разделе «Технические характеристики» устройства настоящей инструкции. 
9. При вскрытии, попытках самостоятельного ремонта, ремонта в местах не согласованных с Продавцом, 
при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия, о чем свидетельствуют, например, 
механические повреждения крепежных деталей, отсутствующие или недовернутые винты и элементы 
крепления, щели в корпусе, следы пайки, клея, наличие неоригинальных деталей, удлиненный шнур 
питания и прочие конструктивные изменения изделия. 
 
Внимание! Вы сможете воспользоваться гарантией и получить соответствующую компенсацию, 
обратившись к продавцу, у которого Вы совершили покупку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Во время покупки обязательно заполните настоящий гарантийный талон!  
Данный талон гарантирует бесплатный осмотр и ремонт изделия (или) при невозможности 

ремонта, замену товара, в случае если в течение гарантийного срока он пришел в негодность по 
неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Подробно см. раздел 

«Условия гарантии». 

Данный раздел заполняется Покупателем: 

 
Товар принят в исправном состоянии и полной комплектности, без видимых повреждений, 

проверен в моем присутствии, имеет рабочее состояние.  
Претензий по качеству товара не имею. 

С гарантийными обязательствами ознакомлен и согласен:  
 

______________________/_______________________________________ 
(подпись, Ф.И.О Покупателя)  

 

Данный раздел заполняется Продавцом: 

Сведения о товаре Дата покупки товара: 

Модель (артикул):  
 

_____________________________ 
 

Серийный номер (при наличии):  
 

_____________________________ 

 
 

/_____/_____________/20____г. 
день месяц год 

Юрид. наименование продавца: _________________________________________________ 
 

Название магазина, адрес, телефон: _____________________________________________ 
 

 
______________/_______________________________ 

Подпись, Ф.И.О. штамп Продавца) 
 

Срок гарантии (со дня покупки): ________________календарных 

месяцев 



 


